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ПРИМЕНЕНИЕ:


Внутренние выключатели–разъединители типа ОМ и комплекты выключателей–разъединителей с предохранителями типа ОМВ предусмотрены для использования во внутренних распределительных устройствах с напряжением от 7,2 до 24 кВ. Предназначены они для включения и выключения токов, не превышающих их номинального длительного тока. Выключатели–разъединители с предохранителями типа ОМВ, благодаря взаимодействию с вставками предохранителя, имеют дополнительную способность выключения и одновременного ограничения токов короткого замыкания. В открытом состоянии выключатели-разъединители создают безопасную изоляционную среду в воздухе, благодаря чему выполняют соответствующие требования норм для выключателей–разъединителей.






ПРЕИМУЩЕСТВА:


	модульная конструкция (легкость изменения конфигураций)
	возможность монтажа приводов соединительной тяги с поступательным либо вращательным движением
	возможность выбора стороны монтажа привода (левая/правая)
	взаимодействие с моторным приводом типа NSW30-3
	возможность защиты трансформатора мощностью 1000 кВА со вставкой 63 А при напряжении 24 кВ
	надежность
	простота в обслуживании
	возможность дополнительного оснащения выключателя-разъединителя с изоляторами реактивного сопротивления напряжением 12; 17,5; 24 кВ;









 


 









